
17
25

25
39

14

•

•

•

•

•

•

Domaine d'application principal :

Colle de contact solvantée pour profilé, plinthe et revêtement, avec le côté 
à encoller lisse ou peu structuré.

Adaptée pour :

une plinthe, plinthe à gorge, profilé d'escalier

un revêtement de sol souple en lés ou en plaques, tel qu'un revêtement 
en PVC/CV, linoléum, caoutchouc et liège

un revêtement de sol textile, tel qu'un feutre aiguilleté, revêtement tex­
tile avec ou sans enduction latex, mousse de latex, double dossier textile, 
et revêtement tissé ou en fibres naturelles

un support, un revêtement et un matériau résistant aux solvants, par ex. 
chape, crépis, béton, plastique, bois, métal, etc.

une sollicitation avec sièges à roulettes selon DIN EN 12 529

un sol chauffé par circuit d’eau régulé

 

Préparation du support :

Le support doit être sain, porteur, sec, non fissuré, propre et exempt de sub­
stances (saleté, huile, graisse) susceptibles de nuire à l'adhérence. Contrôler 
que le support est conforme aux normes et fiches techniques en vigueur.

Mise en œuvre :

Bien mélanger la colle avant utilisation, puis l’appliquer en un couche régu­
lièrement fine sur le support et sur l’envers du revêtement, avec une spatule 
lisse, à denture très fine (par ex. A1 ou A5) ou au pinceau. Laisser gommer les 
deux couches de colle suffisamment longtemps, jusqu’à ce qu’elles soient 
pratiquement sèches au toucher. Puis afficher précisément le revêtement / 
profilé, immédiatement ou dans l’intervalle du temps de collage par 
contact, frotter énergiquement sur toute la surface, maroufler et/ou marte­
ler. Une correction ultérieure n'est pas possible. Après 10 - 20 minutes, ma­
roufler à nouveau vigoureusement, surtout au niveau des joints et des bords. 
Les substances étrangères, entre autres les solvants, ou les rayons U.V., 
peuvent provoquer des décolorations sur un revêtement de sol CV, particu­
lièrement visibles sur un revêtement clair. Nous ne pourrons être tenus pour 
responsable en cas de jaunissement éventuel.

Sécurité du travail et de l'environnement :

A forte teneur en solvant. Liquide et vapeurs très inflammables. Les vapeurs 
de solvant peuvent former avec l’air un mélange explosif. L'exposition répé­
tée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Les vapeurs 
peuvent provoquer somnolence et vertiges. Bien aérer les locaux pendant et 
après la mise en oeuvre et utiliser une crème de protection de la peau et 
porter des gants/ un équipment de protection des yeux. Éviter de respirer les 
vapeurs. Ne pas fumer, éviter les feux et sources d’ ignition. Empêcher toute 
formation d’ étincelles, mettre donc hors service tous les appareils élec­
triques, interrupteurs et autres.  Éviter le contact avec la peau et les yeux. En 
cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondemment avec 
de l’eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver im­
médiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. À l’état liquide le 
produit est „dangereux pour l’environnement”. Donc ne pas verser dans les 
égouts, les eaux ou la terre. Observer les indications portées sur l’ étiquette 
de l’ emballage et la fiche de données de sécurité. 

Caractéristiques techniques :

Emballage bidon métallique
Conditionnement 8 kg
Tenue en stock 12 mois
Consommation ca. 250 g/m² (par surface de contact)
Temps de gommage min. 15 minutes et max. 3 heures*
Sollicitable immédiatement
Résistance à la chaleur résistant à la chaleur jusqu'à 75 °C
Température minimale 
d'application

10 °C au sol

*A 20°C et 65% d‘humidité relative de l‘air
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Fiche Produit
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Ces données reposent sur notre expérience et nos recherches approfondies. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ou influencer en détail la diversité des matériaux utilisés 
ainsi que les différentes conditions de chantier et d’application. La qualité de votre prestation repose donc sur votre évaluation professionnelle du chantier et de l'utilisation du 
produit. En cas de doute, effectuez vos propres tests ou consultez notre service technique. Les directives de pose du fabricant du revêtement sont à observer. Avec la publication 
de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version actuelle de cette fiche technique est disponible sur notre site web 
www.collfox.ch
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